FXpress /n

sistem de hale zincate

Stimate client,

Va oferim Express Zn - un sistem de hale din profile zincate formate la rece si

din pieserigide deimbinare, compuse din table groase sudate.

Express Zn reprezinta rezultatul a peste 15 ani de experienta in proiectarea si
construirea halelor metalice. Am investit efortul si expertiza noastra, pentru
ca dumneavoastra, clientul nostru, sa fiti pe deplin multumit de produsul

ExpressZn.

Avantajele incontestabile de care beneficiati utilizand structurile Express Zn

sunt:

- duratadeviataastructurii de minim 30 ani

- pretulimbatabil pentru sistemul complet

- greutatea redusa de otel consumat, raportata la suprafata
cladirii

Misiunea noastra este sa va oferim solutia optima de constructie si, prin
satisfactia dumneavoastra, sa fiti un mesager pentru promovarea si

dezvoltareaacestuisistem.

Alaturide dumneavoastra,

lonut Chise,

Lucian Roman, M




Concept si

proiectare

La proiectare am acordat o atentie deosebita optimizarii structurii,
pentru a obtine o valoare de cost cat mai scazuta, concomitent cu
respectarea cerintelor de rezistenta si stabilitate.

Incarcarile luate in calcul sunt in acord cu normativele caracteristice
teritoriului tarii noastre:

- CR 1-1-3-2005, Evaluarea actiunii zapezii, asupra constructiilor
- NP 082-04, Actiunea vantului
- P100/2006, Cod de proiectare seismica

Calcularea elementelor de rezistenta s-a efectuat cu metode avansate
de modelare pe calculator si respecta atat normele nationale in
domeniu, cat si Eurocode 3 (Normativ european ce reglementeaza
constructiile de otel).

Desi usoara si zvelta, structura halelor Express Zn, satisface criteriile de
rezistenta, stabilitate si rigiditate asemeni structurilor de otel
traditionale.

Nu in ultimul rand, am avut ca obiectiv sa putem oferi un sistem durabil
in timp. Deoarece coroziunea este principalul inamic al structurilor de
otel, elementele Express Zn sunt zincate termic in totalitate, iar
montajul se realizeaza doar prin imbinari cu suruburi, pastrand astfel
intact stratul protector de zinc.
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Service auto
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de dimensiuni si flexibilitatea la

Showroom-uri
Ferme agricole

pozitionarea ferestrelor sau a usilor, sunt atuuri
clare ale sistemului Express Zn. Din acest moti

halele Express Zn au o larg
sector economic sau privat.
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Durabilitatea structurii Express Zn.

Cand am inceput sa dezvoltam acest sistem, am avut ca principiu central realizarea
unui produs de calitate. Am considerat ca este important ca aspectul si proprietatile
structurii sa se mentina nedegradate in timp, chiar si fara aportul unor lucrari ample

de intretinere.

Proiectarea sigura si rigurozitatea fabricatiei

Nu am facut nici un compromis. La proiectare, am majorat cu coeficienti de
siguranta incarcarile normate (vant, zapada, cutremur), totul pentru a asigura in
orice conditii rezistenta si stabilitatea structurii. Otelul care compune structura,
este insotit de certificate de calitate, iar fabricatia elementelor este urmarita si
controlata la cele mai riguroase standarde de calitate: TUV, BUREAU VERITAS, I1SO
9001, 1SO 14001, OHSAS 18001.

Protectia anticoroziva prin zincare

0 atentie deosebita am acordat protectiei anticorozive a structurii. Stalpii, grinzile,
sau celalalte profile care alcatuiesc structura sunt confectionate din tabla zincata cu
acoperire de 275 g/mp. Elementele rigide din tabla groasa, care realizeaza
imbinarile sunt zincate termic, stratul de zinc avand grosimea de 80 microni. Stratul
de zinc protector asigura o rezistenta la coroziune in medii de agresivitate normala

de peste 35 de ani.

Montajul corect si rapid

Evident, scopul este hala finalizata. Documentatia pe care o punem la dispozitie
pentru montaj, este clara si precisa, toate elementele sunt pregaurite, astfel incat
este aproape exclusa posibilitatea de a monta gresit structura. Specialistii nostri pot
asigura asistenta tehnica necesara, astfel incat lucrarile de montaj sa se desfasoare
eficient si rapid. O echipa calificata, cu o macara de de 5 t, poate monta structura

unei hale Express Zn de 500mp in cca. 3 zile.




